E
O
12
©
A

Nazwa kolekcji

Linia

Zaciesnienie

Struktura

Gestos¢ tkania

Sktad runa

Gramatura runa

Wysoko$¢ runa

Wysoko$¢ catkowita

Podktad ptytki

Masa catkowita

Wymiary ptytki

Liczba m2 w opakowaniu
Klasa uzytkowa

Badanie metodg krzesta na kétkach
Izolacja termiczna

Stabilnos¢ wymiarowa
Odpornos¢ na ogien
Odporno$¢ koloréw na swiatto
Pranie wodg
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ISO 1763

1ISO 8543
ISO 1766
ISO 1765

ISO 8543

EN 1307

EN 985

ISO 8302

EN 986

EN ISO 11925-2 EN ISO 9239-1
ISO 105 B02

ISO 105 EO01
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: Gentle

: Basic-line

110"

- welur saksonski

:+ 232000 splotéw/m2

: 100% nylon barwiony w masie
: 1430 g/m2 + 5%

:8,0mm =+ 5%

2125 mm+ 5%

: ComfyBack

:5300 g/m2 £ 7,5%

50 x 50 cm

:3m2

: 23-31

- A, nieprzerwane uzytkowanie
0,19 m2 K/W

- wynik pozytywny

: Cfl-s1

>7

:4-5
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